Некоторая статистика 36-ой редакции списка мощнейших компьютеров мира

http://parallel.ru/news/top500_36edition.html

11 ноября 2010 года была опубликована 36-ая редакция списка 500 наиболее мощных компьютеров мира Top500. 

На первом месте списка оказался новый суперкомпьютер Tianhe-1A, установленный в National Supercomputer Center, Tianjin (Китай), с пиковой производительностью 4.7 PFlop/s и производительностью на тесте Linpack 2.57 PFlop/s. 

На второе место списка опустился прежний его лидер, суперкомпьютер Jaguar Cray XT5, установленный в Oak Ridge National Laboratory. Его производительность на тесте Linpack составляет 1.759 PFlop/s. 

На третье место со второго опустился ещё один китайский суперкомпьютер Nebulae, построенный на базе процессоров Intel X5650 и ГПУ NVidia Tesla C2050, с пиковой производительностью 2.98 PFlop/s и производительностью на тесте Linpack 1.271 PFlop/s. 

На четвёртом месте списка оказался новый суперкомпьютер Tsubame 2.0, установленный в Tokyo Institute of Technology, с производительностью на тесте Linpack 1.19 PFlop/s. 

На пятом месте списка - новый суперкомпьютер Hopper Cray XE6, установленный в National Energy Research Scientific Computing Center, с производительностью на тесте Linpack 1.054 PFlop/s. 

На шестом месте списка оказался новый суперкомпьютер Tera-100 производства Bull, установленный в French CEA, с производительностью на тесте Linpack 1.050 PFlop/s. 

На седьмое место в списке опустился суперкомпьютер Roadrunner, установленный в Los Alamos National Laboratory. Его производительность на тесте Linpack составляет 1.042 PFlop/s. 

Последняя, 500-ая система в новой редакции списка была бы полгода назад на 305-ом месте. Для того чтобы попасть в текущий список, потребовалась производительность на Linpack 31.1 TFlop/s против 24.7 TFlop/s в июне. Суммарная производительность систем в списке выросла за полгода с 32.4 PFlop/s до 44.2 PFlop/s. 

Количество кластерных систем за полгода уменьшилось с 424 до 415. Из коммуникационных технологий наиболее популярными остаются Gigabit Ethernet - 227 систем (в прошлом списке - 244) и InfiniBand - 214 систем (в прошлом списке - 205). Однако общая производительность систем на InfiniBand значительно превосходит общую производительность систем на Gigabit Ethernet (20.4 PFlop/s против 8.7 PFlop/s). 

Количество систем в списке, построенных на процессорах Intel, несколько уменьшилось с 406 до 398. Процессоры AMD Opteron используются в 57 системах (в июне - 47). Процессоры IBM Power используются в 40 системах (42). Четырёхъядерные процессоры используются в 365 системах (425 систем в прошлой редакции списка). 95 систем (25 в июне) используют процессоры, имеющие 6 и более ядер. Среднее количество ядер на систему выросло за полгода с 10267 до 12940. 

По количеству установленных систем, вошедших в список, традиционно лидируют IBM - 200 (198 в июне) и Hewlett-Packard - 158 (185). По суммарной производительности системы IBM дают 27.4% (33.6% в июне), а системы HP - 15.6% (20.4%) от всего списка. На второе место по общей производительности вышли суперкомпьютеры производства Cray, которые дают 19.1% суммарной производительности всего списка (14.8% в июне). 

По географической принадлежности продолжает доминировать США - 275 систем (282 в прошлом списке), Европа ухудшила свои позиции - 124 системы против 144 полгода назад, а Азия увеличила своё присутствие в списке - 84 системы (57). 

В данной редакции списка Россия представлена 11 системами (столько же было и в прошлой редакции списка). 

На 17-ое место списка с 13-го переместился суперкомпьютер МГУ "Ломоносов" производства компании "Т-Платформы", установленный в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ имени М.В.Ломоносова, с пиковой производительностью 414.42 TFlop/s и производительностью на тесте Linpack 350.1 TFlop/s. 

На 62-ое место с 46-го опустился суперкомпьютер MVS-100K Hewlett-Packard Cluster Platform 3000 BL460c/BL2x220, установленный в Межведомственном суперкомпьютерном центре РАН, с производительностью на тесте Linpack 107.45 TFlop/s. 

На 71-ое место с 54-ого переместился суперкомпьютер Hewlett-Packard Cluster Platform 3000 BL2x220, установленный в РНЦ Курчатовский институт, с производительностью на тесте Linpack 101.21 TFlop/s. 

На 179-ое место с 121-ого опустился суперкомпьютер СКИФ МГУ "Чебышёв", установленный в Научно-исследовательском вычислительном центре МГУ имени М.В.Ломоносова, с производительностью на тесте Linpack 47.17 TFlop/s. 

На 202-ом месте списка оказался новый суперкомпьютер IBM BladeCenter HS22 Cluster с производительностью на тесте Linpack 44.82 TFlop/s. 

На 258-ом месте списка оказался новый суперкомпьютер IBM xSeries x3650M2 Cluster с производительностью на тесте Linpack 37.5 TFlop/s. 

На 299-ое место списка опустился суперкомпьютер IBM BladeCenter HS22 Cluster с производительностью на тесте Linpack 38.1 TFlop/s. 

На 305-ом месте списка оказался новый суперкомпьютер IBM xSeries x3650 Cluster с производительностью на тесте Linpack 37.5 TFlop/s. 

На 329-ом месте списка оказался новый суперкомпьютер IBM BladeCenter HS22 Cluster с производительностью на тесте Linpack 36.62 TFlop/s. 

На 423-е место списка опустился суперкомпьютер IBM xSeries x3650M2 Cluster с производительностью на тесте Linpack 32.65 TFlop/s. 

На 460-ом месте списка оказался новый суперкомпьютер IBM BladeCenter HS22 Cluster с производительностью на тесте Linpack 31.72 TFlop/s. 

